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【ダム地点】 貯水位(m) 流入量(m3/s) 放流量(m3/s)

洪水時最高水位(110.10m)

制限水位(94.40m)

最低水位(80.70m)
最大104m3/s調節
（約47％低減）

最大調節時流入量 220.3m3/s

最大調節時放流量 116.1m3/s

○世増ダム流域では、平成29年10月23～24日に台風第10号の影響により戸田地点の累計雨量が140ｍｍを観測。

○ダムへの最大流入量は254.4m3/sを記録。ダムでは洪水調節により、104ｍ３／ｓ（47％）をダムに貯留。

○その結果、田中地点で、最大0.59ｍの水位を低減させる効果があったものと推測。

新井田川水系 世増ダムの効果（平成29年10月 台風第21号）

世増ダム
● 131mm

田中地点

青森県

戸田140mm

下平130mm

伊保内126mm

葉ノ木沢129mm

小軽米131mm

外川目126mm

軽米128mm

流域面積
A=398km2

●累計雨量

新井田川
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【世増ダム地点雨量】 時間雨量(mm) 累計雨量(mm)

ダムで52m3/s調節
（約20％低減）

最大流入時放流量 201.9m3/s

最大流入量 254.4m3/s

時間最大雨量11mm

累計雨量131mm

実績水位：4.30ｍ

ダムがなかった場合：4.89ｍ

最大０．５９ｍの水位低減

田中地点での水位低減効果


